DA GT OPTIMUM V2 & DA GT 100% INOX

Portes en caoutchouc les plus fiables au monde jusqu'a 44'x 44’
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Moteur A entrainement direct

Sans ressorts de compensation

* A x*
Sang chaines
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Acier de coupe au laser de 1/4"-1/2" d'épaisseur

Pliage: on utilise ['une des plus grandes presses au Canada
40' de longueur

Tout en acier inoxydable (en option DA GT 100% INOX)




Caoutchouc Industriel SBR 1/4"" d'épaisseur
Technologie Sym2Gard (TM)

Locker symétrique 1" d'épaisseur
N . .
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Approche individuelle - Conception 3D

Calculation et optimisation de tous Ies

parameftres
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Le panneau de controle NEMA4/12 SAE
Le variateur de vitesse
La technologie sans fil
pour les senseurs (en option)
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Sablage
Priming et peinture en poudre a chaud
Tout en acier inoxydable (en option )
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Pas de pieces en aluminium
Aucun detail d acier de moins de 1/4"
Pas des ressorts de compensation
Pas des chaines
Entrainement direct
100% acier inoxydable - enfin disponible (en option )
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LA MEILLEURE RAIL
SUR LE MARCHE

Congu pour prévenir tout impact majeur,
protéger votre porte en caoutchouc et réduire
considérablement vos colts d’entretien




Bearing de haute
qualite fabrique
au Japon
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Le disque en
acier maintient a
100% le rideau de
caoutchouc
aligne sur le
rouleau

lors de I'ouverture
de la porte. ‘*
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Le moteur
d’entrainement
direct est
fabrique et
certifie par
Micanan

- Moteur jusqua 10 HP,
triphasé, 60Hz

- Voltage 208-240 V,
440-480 V, 575-600 V

- Evacuation manuelle
a chaine
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- Vitesse variable

- Contréleur programmable




Le Garantie a vie limitée
rideau pour le rideau de caoutchouc

S B R - Rideau de 6.4 mm ( 1/47 ) d’épaisseur
. — 2 couches de caoutchouc styrene
butadiene (SBR) avec une couche de
polyester extra résistant

- Résistance au vent de 144 km/h

- Résistance a haute température de
(-40C to 85C)




- Plaques
supeérieures
construites en
3/8" (95 mm)
acler laminé a
chaud et ' 58
déecoupees au
laser
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